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Especificaciones - EQuipos de Soporte Aridos

CARACTERISTICAS

TOLVA

TOLVA RECOLECTORA DE RESIDUOS

CINTA

CABEZALES

RODILLOS

VIBRADORES

BANDEJAS
MOTORIZACION
COBERTORES

PASARELA

SISTEMA DE TRANSPORTE

PATA HIDRAULICA
OPCIONALES DE EQUIPO

POSTIZOS SUPERIORES SC18 + PANTALON
POSTIZOS SUPERIORES CC18 + DISTRIBUIDOR

POSTIZOS SUPERIORES CC18 + PANTALON
POSTIZOS SUPERIORES 4A CC22 + PANTALON
POSTIZOS SUPERIORES 4A CC22 + DISTRIBUIDOR
POSTIZOS SUPERIORES 6A CC22 + DISTRIBUIDOR
SENSORES TOLVA - TABLERO SEMAFORO

PROTECCIONES

SCM 18 PLUS

SAE 1045
No
"24"" x 37800 2T
IR16 150
Motor 12,5hp
Poleas 3C 150-180"
Estandar
Prepintado
ADAS
Plasticas
ADAS
X
Si

Si

Aplica

Aplica

CC18CP

SAE 1045
No
"24"" x 37800 2T
IR 16150
Motor 12,5hp
Poleas 3C 150-180"
Estandar
Prepintado
ADAS
Plasticas
ADAS

X

Aplica

Aplica

Aplica

CC22 CP

SAE 1045
No
"30"" x 46200 2T
IR 16 150
Motor 25hp
Poleas 5C 150-180"
Estandar
Prepintado
ADAS
Plasticas
WEG

X

Aplica

Aplica

Aplica

CC 18AP

SAE 1045
Si
"24"" x 37800 3T
IR16 150 ANTI RET
Motor 12,5hp
Poleas 3C 150-180"
Vulcanizado
Impacto
WAM
Metalicas
WEG
Si

Si

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica
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CC 22 AP

SAE 1045

Si

"30"" x 46200 3T

IR16 150 ANTI RET

Motor 25hp

Poleas 5C 150-180"

Vulcanizado

Impacto
WAM
Metalicas
WEG
Si

Si

Aplica
Aplica
Aplica
Aplica

Aplica



Especificaciones - Equipos de Soporte Aridos

SERVICIOS OFICIALES

OVERHAUL SC 18
OVERHAUL CC 18

OVERHAUL CC 22

REPUESTOS OFICIALES

BANDA G. LISTON. 24"x37.800 2T

BANDA G. LISTON. 24"x37.800 3T

BANDA G. LISTON. 30"x46.200 2T

BANDA G. LISTON. 30"x46.200 3T

CABEZAL MOTRIZ 405x50 mm 24" ADVANCE
CABEZAL MOTRIZ 405x50 mm 24" CLASSIC
CABEZAL MOTRIZ 405x65mm 30" ADVANCE
CABEZAL MOTRIZ 405x65mm 30" CLASSIC
CABEZAL TENSOR 24" ADVANCE

CABEZAL TENSOR 24" CLASSIC

CABEZAL TENSOR 30" ADVANCE

CABEZAL TENSOR 30" CLASSIC

CILINDRO 40-N-2-L-0100-A-0150

CILINDRO 40-N-2-L-0100-A-0200
ELECTROVAL. 5/2 x1/4" BSP 24V

EMISOR RECEPTOR SC - 8 PULS.

MOTOR TRIF. 0,7SHP 750 RPM B35

MOTOR TRIF. 12.5HP 1500 RPM B3

MOTOR TRIF. 25HP 1500RPM B3

SCM 18 PLUS

Aplica
X

X

Aplica

Para Pantalén
Para Pantalén
Para Pantalon
Aplica
Para Distribuidor
Aplica

X

CcCis CP

Aplica

Aplica

Para Pantaldn
Para Pantalon
Para Pantalén
Aplica
Para Distribuidor
Aplica

X

cC22 CP

Aplica

X
Aplica
Para Pantalon
Para Pantalon
Para Pantalon
Aplica
Para Distribuidor
X

Aplica

CC18AP

Aplica

Aplica

X
Para Pantalon
Para Pantalon
Para Pantaldn

Aplica
Para Distribuidor
Aplica

X
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CC22 AP

Aplica

X
Aplica
X
Para Pantalon
Para Pantalon
Para Pantalon
Aplica
Para Distribuidor
X

Aplica



Especificaciones - Equipos de Soporte Aridos

REPUESTOS OFICIALES

REDUCTOR IR 16 150 ANTIRRETORNO
REDUCTOR IR 16 150 DEREC.
REDUCTOR IR 50

RODILLO T2 ENGOMADO

RODILLO T3 ENGOMADO

RODILLO T5

RODILLO T6

RODILLOS CONJ. DUO 24 PULGADAS
RODILLOS CONJ. RODILLOS GUIADORES
RODILLOS CONJ. TRIO 30 PULGADAS
SENSOR CST-220 MODEL. CS1-M
VIBRADOR ADAS

VIBRADOR WAM

SCM 18 PLUS

X
Aplica
Para Distribuidor
X
X
Aplica
X
Aplica
Aplica
X
Para Pantalon
Aplica

X

CcCis CP

X
Aplica
Para Distribuidor
X
X
Aplica
X
Aplica
Aplica
X
Para Pantaldn
Aplica

X

cC22 CP

X
Aplica
Para Distribuidor
X
X
X
Aplica
X
Aplica
Aplica
Para Pantalon
Aplica

X

CC18AP

Aplica
X
Para Distribuidor
X
Aplica
Aplica
X
Aplica
Aplica
X
Para Pantalon
X

Aplica
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CC22 AP

Aplica

X

Para Distribuidor

Aplica

X

X
Aplica

X
Aplica
Aplica

Para Pantalon
X

Aplica
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